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Resim: Ornek Profil

Kombinasyonu
SYNEGO - Panorama kanat 40 seri tasarim

GOrinUs genisligi: Kenar (Kasnak) / Kanat 103 mm

Kenar (Kasnak) / Kanat yapi derinligi 190 mm /80 mm

Odacik sayisi 5 (panorama kanadi 40 serisinde 3 adet) 5

Cam kalinhgi maksimum 51 mm

Maksimum kanat blyikligi 300 cm x 260 cm (B x H)

Maksimum kanat agirligi 400 kg

Malzeme: Kenar/ Kasnak PVC- Geri donsttiriimis malzeme

Kanat RAU-PVC (Kalsiyum ginko formiilasyonu)
Acilma sekilleri igin drnekler:
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Asagidaki standartlara kadar ozellikler KALEIDO COLOR icin olasi renklendirme teknikleri:

Riizgar direnci (EN 12210) B3

Darbe direnci (EN 12208) 9A Q

Hava gecirgenligi (EN 12207) 4 “. @

Ses yalitimi Ry =43 dB A

Hirsizi§i azaltma  (EN 1627) RC2

KALEIDO PAINT KALEIDO FOIL KALEIDO COVER

SYNEGO Kaldirma- Strgti kapilart 220" den fazla renk alternatifli mevcuttur.
KALEIDO COLOR bireysel tasarim isteklerini yerine getirir.

Isi Yalitimi (Ornek Hesaplama) SYNEGO Panorama kanat 40 seri tasarim SYNEGO Siirgiilii kapi 101 seri tasarim
U, (EN IS0 10077-1) 0,79 W/m2K* 0,83 W/m2K*
Profil kombinasyonu P Kenar / Kasnak __Ker_1_af/ Kasnak
Siirgiilii kanat 101 + Panorama kanat 40 Siirgiilii kanat 101

U; Kasa malzemesi ** 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K
Ug Yalitim camr*** 0,4 W/m2K 0,4 W/m2K
Cam kalinligi 36 mm 36 mm
Cam Tasarimi 4-12Cr-4-12Cr-4 4-12Cr-4-12Cr-4
Cam kenar bilesigi Psig Polimer Polimer

’ 0,03 W/mK 0,03 W/mK

* Degerler, 2,00 m (B) x 2,18 m (H) 6lctilerindeki Sema A iki parcall element tizerindeki ilgili konfigtirasyon, profil paketi, cam pakete ve cam kenar kompozit sistemi igin bir érnek olarak verilir

**Tiim Kasnak/ Esik / kanat kombinasyonlarinin tiim U-degerleri ile ilgili ayrintilar teknik bilgilerdeki 983612, Teknik veriler” bélimiinde bulunabilir. © REHAU AG +0Co
*** Cam/ Dolgular igin U-degerleri direticinin teknik zelliklerine uygundur. Rheniumhaus
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